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1 Uvod

Blahoprejeme Vam!

Schodolez Liftkar PT Vam umozni bezpeény transport po schodech nahoru i
doll s pomoci doprovazejici osoby. Liftkar PT je mobilni zafizeni, to znamena,
Ze ho mizete pouzit témér pro v8echny typy schodist. Diky tomuto zafizeni
ziskate vice svobody. Soucéasné to také znamena velkou pomoc pro osoby,
které doposud osoby s omezenou pohyblivosti musely prenaset.

Uvolnénim pakového sroubu Ize Liftkar PT rozlozit na tfi dily: zvedaci zafizeni
vazi cca 15 kg, baterie a drzadlo po cca 4kg. Jednotlivé dily Ize jednoduse
pfenaset a daji se lehce sloZzit.

Jizda po schodech se vyznaluje jemnosti a plynulosti pohybu. VSem
uZivatelim schodolezu Liftkar PT prfejeme mnoho Uspéchl pfi manipulaci s
pfistrojem a doufdme, Ze Vam tento navod k pouZiti pomlze se s nim
seznamit.

2 Vseobecné bezpecnostni pokyny

= Piedtéte si nejdrive peclivé cely navod k pouZiti, nasledujte pokyny a
respektujte veskeré vystrazné napisy na zafizeni! Samotna jizda po
schodech piedstavuje urcité nebezpeci a nedodrzovanim nasledujicich
pokynli mGze dojit k nehodé.

» Schodolez smi byt pouzivan jen pro Ucely k tomu uréené — t.j transport
osob po schodech.

= Schodolez Liftkar PT smi obsluhovat pouze osoby, ktere:

- byly prokazatelné vySkoleny pro obsluhu schodolezu
- dokazi couvat po schodech

- jsou v dobré psychické i fyzické kondici

- jsou schopné bez vétsSi namahy udrZovat rovnovahu

= Nikdy nepouzivejte schodolez LIFTKAR PT na mokrém, kluzkém, Cerstvé
vytfeném, hladkém, zledovatélém a podobném povrchu! Také volné
polozené koberce a b&éhouny mohou byt nebezpecéné.

= Béhem jizdy po schodech nepoustéjte za Zadnych okolnosti madlo z ruky!



Davejte pozor na to, aby se béhem jizdy pod Vami nepohybovaly zadné
osoby.

Osoby, které nesedi stabiln€, musi byt pfipoutany.

Noste vzdy uzavienou obuv s neklouzajici podrazkou — nikdy ne
pantofle.

Nejdfive se naucte jezdit bezvadné bez zatéze, teprve potom trénujte jizdu
s co nejleh¢i osobou bez postizeni. Tato osoba by se méla pridrZzovat
zabradli nebo by méla byt jisténa dalsi osobou.

v v

jednom schodu na trvaly chod.

Nesahejte nikdy do mechanismu schodolezu pfi nasazené baterii —
riskujete zranéni!

Pfi transportu doporucujeme schodolez rozloZit uvolnénim pakového
Sroubu. Vyhnete se tak samovolnému zapnuti pfistroje a schodolez se
shaze pfepravuje.

Liftkar PT ma silnou, vyménitelnou baterii 5Ah / 24V, ktera by mela byt
pred pouzitim pfistroje pIlné nabita. Jestlize dojde k vybiti baterie béhem
jizdy po schodech, je nutné okamzité sjet doll a baterii nabit nebo vyménit.
| s vybitou baterii Ize sjet cca jedno poschodi dolii. Ze je baterie vybita se
nejdfive projevi na jizdnich vlastnostech schodolezu. Liftkar PT se
zpomali a pasobi unavenym dojmem. NezkuSené uzivatele upozorni LED-
dioda: jestlize je nutné baterii nabit, rozblika se stfidavé Cervené a zelene
svétlo.



3 Popis vyrobku / Technicka data

3.1 Model PT-S s vilastni sedackou

Schodolez s vlastni sedacCkou, opéradlem
zad a sklopnymi opérkami rukou. Drzadlo,
baterie a zvedaci zafizeni lze jednoduse
rozkladat pomoci jediného pakového Sroubu.
Dobfe skladny diky sklopné sedacce. Dvé
provedeni pro osoby do 130 kg nebo do 160
kg. Diky velmi malym rozmérim, zejména
pouze 200 mm velkym kole¢klim a kompaktni
konstrukci sedacky, je velmi vhodny i pro
pfikré a uzké tocité schodisté.

Liftkar PT-S 130 Art.Nr. 045 703

Liftkar PT-S 160 Art.Nr. 045 704

0.8m
3.1.1 Technicka data modelu PT-S

E

e Max. nosnost: 130 kg (PT-S 130) =
(Hmotnost osoby) 160 kg (PT-S 160)

e Pramér kol: 200 mm i_l\:
e Vnéjsi rozchod kol: 297 mm
e Hmotnost (celkova): 30,5 kg Minimalni rozméry
e Hmotnost (Zvedaci jednotka+sedadlo):18,5 kg podesty
e Celkova vyska: 1130 mm
e Celkova Sirka: 505 mm (v&etné opérek)
e Celkova hloubka: 675 mm (600 mm pii sloZeném sedadle a opérkach)




3.1.2 Nalezitosti dodavky u modelu PT-S

Soucasti baleni musi vzdy byt nasledujici ¢asti:

Zvedaci jednotka
Baterie
Nabijecka

Navod k pouziti

Drzadlo se sedadlem, opérkou zad a opé&rkami rukou

Jestlize jeden z dild chybi nebo je poskozen, obratte se prosim na oficialniho

dovozce do Ceské republiky.

3.2 Model PT-Outdoor s vilastni sedackou

Schodolez s vlastni sedaCkou shodny s
modelem PT-S (viz 3.1), liSi se pouze 260
mm velkymi kolecky a 430 mm
rozchodem. Robustni schodova brzda o
praméru 100 mm ( schovana uvnitf
koleCek) se otali tiSe a prekonava bez
problémi nerovnosti az do vySe 25
mm.Uvnitf  umisténa kolova brzda je
chranéna proti narazim.

Diky velkym kolim schodolez dobre jezdi i
na venkovnim nerovném povrchu. Velky
rozchod kol zajistuje potfebnou stabilitu na
Sikmych plochach.

Liftkar PT-Outdoor 120 Art.Nr. 045 705

Liftkar PT-Outdoor 150 Art.Nr. 045 706




3.2.1 Technicka data modelu PT-Outdoor

0.8m
« Max. nosnost: 120 kg (PT-Outdoor 120) E
(Hmotnost osoby) 150 kg (PT-Outdoor 150)
&
< N
e Prameér kol: 260 mm =
e Vnéjsi rozchod kol: 430 mm
e Hmotnost (celkova): 34,3 kg
e Hmotnost (Zvedaci jednotka+sedadlo):22,3 kg Minimalni rozméry
podesty
e Celkova vyska: 1130 mm
o Celkova Sirka: 505 mm (véetné opérek)
e Celkova hloubka: 675 mm (600 mm pri sloZzeném sedadle a opérkach)

3.2.2 Nalezitosti dodavky u modelu PT-Outdoor
Soudasti baleni musi vzdy byt nasledujici ¢asti:

Zvedaci jednotka s velkymi kole¢ky (primér 260 mm)
Drzadlo se sedadlem, opérkou zad a opérkami rukou
Baterie

Nabijecka

Navod k pouZiti

Jestlize jeden z dill chybi nebo je poSkozen, obratte se prosim na oficialniho
dovozce do Ceské republiky.

3.3 Model PT-Universal pro rizné typy voziki

Tento model umozZnuje transportovat po schodech veskeré typy invalidnich vozik( (
véetné sportovnich) a to bez nutnosti Uprav, kompletné i s koly. Koly voziku se
najede na vyklopné najezdy a opéradlo voziku se pfipevni pomoci ru¢né
nastavitelnych svorek. Maximalni Sife opéradla voziku mize byt az 495 mm.
Schodolez je vhodny pro v8echny bé&zné typy (s obsluhou i bez). Vyhodou je, Ze
kola voziku neni nutné demontovat. Vhodné pro profesionalni péci i soukromé
uzivatele. V porovnani s ostatnimi modely potfebuje vice mista na schodisti.
NaloZeni a vyloZeni voziku provedete béhem cca 1 minuty. Tento model se vyborné
hodi také pro détské voziky.



Upozornéni: Je nutné pripadnou sklopnou opérku na nohy vytahnou nahoru nebo
odebrat. U vozik(i s pevnou opérkou je nutné ji pfedélat na odnimatelnou nebo
sklopnou.

Liftkar PT-Universal 130 «u oo uussenmsevmamss wosmn st s Art.Nr. 045 707
Liftkar PTaUnIVersal 160 ...« mepmuspsivnosumsemmssnes saemvae Art.Nr. 045 708




3.3.1 Technicka data pro model PT-Universal

e Max. nosnost: 130 kg (PT-Universal 130) =Ll =
(v€etné voziku) 160 kg (PT-Universal 160)
E
e Maximalni Sirka opéradla: 495 mm %z’ 2
e Maximalni rozchod kol voziku: 730 mm
(méreno na vnéjsi strané kol) ¢
e Prumeér kol: 200 mm g .
e Vnéjsi rozchod kol: 297 mm Minimalni rozmeéry
podesty
e Hmotnost. (celkova): 27,6 kg
e Hmotnost (zvedaci jednotka): 16,7 kg (v¢&. bocnich najezdii)
e Celkova vyska: 1130 mm
e Celkova Sirka: 760 mm (rozlozené néjezdy)

395 mm (slozené néjezdy)
482 mm (drzadlo)

e Celkova hloubka: 385 mm

3.3.2 Nalezitosti dodavky u modelu PT-Universal
Soucasti baleni musi vzdy byt nasledujici ¢asti:

Zvedaci jednotka s vyklapécimi najezdy
Drzadlo s upeviiovacimi svorkami
Baterie

NabijecCka

Navod k pouZiti

Jestlize jeden z dild chybi nebo je poskozen, obratte se prosim na oficidlniho
dovozce do Ceské republiky.
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3.4 Model PT-Fold

Toto je nejsn‘azéi feSeni pro transport nemocnych osob. S kole¢ky o prameru 200
mm a rozchodem kol jen 297 mm je PT-Fold idealni pro velmi uzké a strmé tocite
schody.

Sedatko se da velmi snadno vyprat diky pfipevnéni ke konstrukci pomoci systemu
Zipu.

Kdyz Liftkar PT nepouzivate, miZze se skladovat ve velmi prostorové Usporné
slozené podobé&! Setfi misto pfi skladovani i pfi pfeprave.

Liftkar PT-Fold 130 icuivnsismpammmmsemisssrvmmamsams anssamaisaie Art.Nr. 045 711
LilkarPBRold 180 i memsmumommemm suouonsivssomsmssiss shbsimsssite s Art.Nr. 045 712

3.4.1 Technicka data modelu PT-Fold

0.8m

e Max. nosnost: 130 kg (PT-Fold 130) [

(Hmotnost osoby) 160 kg (PT-Fold 160) =
e Pramér kol: 200 mm
« Rozchod kol (vnéjsi): 297 mm , :ﬁ:
e Viastni hmotnost: 28 kg

Minimalni rozméry
o Vyska: 1130 mm podesty
e Sirka: 430 mm (zidle)
482 mm (drzadlo)

e Hioubka: 660 mm (405 mm pii vytazené Zidli)

11



3.4.2 Nalezitosti dodavky u modelu PT- Fold
Soucasti baleni musi vzdy byt nasledujici Casti:

e Kompletni schodolez

(zvedaci jednotka, baterie, drzadlo a skladaci Zidle)
e NabijeCka
e Navod k pouziti

Jestlize jeden z dild chybi nebo je poskozen, obratte se prosim na oficialniho
dovozce do Ceské republiky.

3.5 Model PT-Plus (s vozikem)

Schodolez s plnohodnotnym invalidnim vozikem (samoobsluznym) a s integrovanym
adaptérem. Schodolez muZe byt pfipojeny nebo nikoli. PouZitelny jako obycCejny
invalidni vozik, nebo jako schodolez. Pii jizdé na schodech jsou kola voziku (i s
osami) zastréena do nejvyse poloZenych pozic na adaptéru (viz obrazek). Diky tomu
se uvolni misto pro kola schodolezu a kola voziku jsou pfitom prepravovana
spole¢né..

Vozik se da velice snadno slozit a je stabilni.

Je dodavan s:
e Odnimatelnymi podpérkami nohou, které jsou nastavitelné vyskove i do stran
e Vykyvnymi a odnimatelnymi loketnimi opérkami
e 457 mm $irokym a 430 mm hlubokym sedadlem

Liftkat PTPIE 118 ..cnnieniitinm v soummsisnshsppians ssimmsesesssmts s Art.Nr. 045 709




3.5.1 Technicka data pro model PT-Plus

Max. nosnost:
(Hmotnost osoby)

Prameér kol:
Rozchod kol (vnéjsi):

Vahat (celkova):

Vaha(zvedaci jednotka):

Celkova vyska:
Celkova Sirka:
Celkova hloubka:

Vozik:

Sedaci Sitka:
Prameér kol
Vlastni vaha:

115 kg

200 mm
297 mm

23,5 kg
14 kg

1130 mm
430 mm (bez voziku)
385 mm (bez voziku)

450 mm
610 mm

18 kg

3.5.2 Nalezitosti dodavky u modelu PT-Plus

Sougasti baleni musi vzdy byt nasledujici Casti:

Zvedaci jednotka

Vozik WTB véetné adaptéru

Drzadlo

Baterie
NabijeCka
Navod k pouZiti

09m

0.9m

i

]

4]

Minimalni rozméry
podesty

Jestlize jeden z dili chybi nebo je po$kozen, obratte se prosim na oficialniho
dovozce do Ceské republiky.
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3.6 Model PT-Adapt

Schodolez pro voziky pfipeviiované pomoci
adaptéru. Dvé provedeni s maximalni
nosnosti 130 kg nebo 160 kg vCetne
voziku.

Liftkar PT-Adapt 130 ......... Art.Nr. 045 701
Liftkar PT-Adapt 160 ......... Art.Nr. 045 702

3.6.1 Technicka data pro model PT-Adapt

e Max. nosnost: 130 kg (PT-Adapt 130)
(vEetné voziku) 160 kg (PT-Adapt 160)
e Minimalni Sire voziku
(vnitini strana ramu): 320 mm

e Prumeér kol: 200 mm
e Rozchod kol (vnéjsi): 297 mm

e Vaha (celkova): 24,7 kg
e Vaha (zvedaci jednotka): 15,2 kg
e Celkova vyska: 1130 mm
Celkova Sirka: 482 mm (bez voziku)
e Celkova hloubka: 385 mm (bez voziku)

14
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09 m
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Minimalni rozméry
podesty




3.6.2 Nalezitosti dodavky u modelu PT-Adapt

Soucasti baleni musi vZdy byt nasledujici Casti:

Zvedaci jednotka
Drzadlo

Baterie
Nabijecka

Navod k pouziti

Jestlize jeden z dili chybi nebo je poskozen, obratte se prosim na oficialniho
dovozce do Ceské republiky.

Diilezité:
Pro pripevnéni ke schodolezu Liftkar PT musi byt na voziku namontovany
specialni drzaky. V pfipadé Zze tomu tak neni, obratte se, prosim, na svého
prodejce.

3.7 Technicka data platna pro vSechny modely

Rychlost pohybu: Je mozné zvolit tfi rychlosti pohybu:

10 schodd za minutu
14 schod( za minutu
18 schodd za minutu

Maximalni vyska schodu: 205 az 230 mm

Dojezd na jedno nabiti: je velmi zavisly na hmotnosti pfepravované osoby a
na smeéru pohybu (nahoru/dol). Primérny dojezd je pfiblizné 300 az 500
schodl. Pfi velmi Castém pouzivani doporuéujeme pofizeni druhé zalozni
baterie. Také nabizime moZnost zakoupeni nabije¢ky do automobilu (viz 8.2),
diky nizZ mGzete baterii dobijet b&éhem jizdy.

Pojistka proti pretizeni:
1) Mechanicka pojistka pfetizeni (kluzny naboj)
2) Elektronicka pojistka pretizeni

Elektrické udaje

Tfida ochrany IPX4
Napéti 24 VDC
Proud max. 30 A

16



3.8 Baterie — technicka data

Vaha: 4,3 kg
Kapacita: 5,2 Ah
Napéti: 24 Vss

(2x 12 Vss — 5,2 Ah)

Typ baterie: bezudrzbova olovéna baterie

Jisténi: Vnitini tavna pojistka (30 Amp) a elektronicka ochrana
nabijeci zastrcky

Nabijeci zastréka: DC-Jack ¢ 2,1 x 9,5

Vystup proudu: skrze 2 robustni ploché kontakty na pruzinovém koliku
zdvihaci jednotky

vvvvvv

3.9.1 Drzadlo

Sloupek 1
Stavitelné drzadlo 2

Stavéci Sroub 3

Madlo 4
Pakovy Sroub 5
Ovladaci prvky 6

Prepina¢ sméru pohybu 7

16



3.9.2 Baterie

Nabijeci zasuvka 1
Konektory 2
Drzadlo 3

3.9.3 Zvedaci zafizeni

Zvedaci dil 1
Podpérné kolo 2
Hnané kolo 3
Schodova brzda 4
Kontakty baterie 5

Patice pro sloupek 6

17




4 Ovladaci prvky

4.1 Ovladaci panel na hornim konci sloupku

4.1.1 Hlavni vypinaé (1)

Zapina pfistroj pfes bezpecnostni obvod. Pfi opétovném zmacknuti pfistroj vypina..
Liftkar se po 10 minutach vypiné také automaticky

4.1.2 Prepinac rychlosti (2)

Prepina na rlizné rychlosti stoupani/klesani. (viz 3.7 pro pfesna cisla)
Poloha I: pomalu

Poloha Il: stfedné
Poloha Ill: rychle

4.1.3 Tlacitko (3)
18



Timto tlagitkem Ize prepinat mezi rezimem pohybu po jednom schodu a rezimem
trvalého chodu

Liftkar PT se po zapnuti hlavnim tlacitkem z bezpecnostnich duvodi pfepne do
rezimu pohybu po jednom schodu. V tomto reZimu se zvedaci zarizeni s opérnymi
koly po kazdé celé otacce zastavi v neutrélni. DalSi pohyb je nutné vyvolat
opétovnym zmacknutim tlacitka nahoru/dolu (4.2) .

Pokud obsluhujici osoba pfistroj zcela ovlada a schody jsou pro jizdu jednoduché, je
mozno prepnout na rezim trvalého chodu.

4.1.4 Kontrolka LED (4)

Ukazuje provozni stav zafizeni a znamena :

Sviti-li zelen&: Normalni provozni pohotovost a je nastaven reZim pohybu po jednom
schodu.

Blika-li zelené: Pozor! Je zarazen trvaly chod!

Sviti-li ¢ervené : Liftkar se nachazi v pfili§ nahnuté pozici smérem dozadu.
Zabudovany snima¢& polohy signalizuje pfili§ naklonénou pozici a zabranuje zapnuti
pristroje

Blika-li éervené: Liftkar je pretizen a elektronickd ochrana proti pfetizeni vypne
zafizeni. (Dioda blika, dokud neuvolnite pfepinac¢ pohybu nahoru). Opakovanym
maékanim pfepinace miZete pokracovat v jizde.

Sviti-li stfidavé &ervené a zelené: Baterie je skoro vybita a je nutno ji nabit. Je
mozno jeété zdolat jedno poschodi, ale doporucuje se jet smérem dolll a vyménit
ihned baterii, nebo tu stavajici nechat nabit .
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4.2 Prepinac¢ nahoru/dol( na drzadle

Prepina¢ pro smeér pohybu se nachazi
vlevo a vpravo na drzadle. Pfepina¢ ma
prostfedni neutralni polohu (0), a dvé krajni,
oznacené trojuhelniky sméfujicimi na
opacné strany

Jizda smérem dolu:

Tladitko zmacknout dopfedu

Jizda smérem nahoru:

Tlaéitko zmacknout dozadu

4.3 Staveéci Sroub

Stavéci Sroub je pfidélan napevno a
slouzi k zajisténi pevné  polohy
nastavitelného drzadla.. Diky specialni
konstrukci sta¢i normalni dotaZeni..
Extrémni dotaZeni neni nutné. Abychom
se ujistili jak pevné je Sroub dotazen,
doporucuje se nejprve utdhnout ho
nejdiive po sméru hodinovych ruci¢ek v
nejnizsi poloze, zatiZit ho vahou téla a
drzadlo tlagit smeérem doli. Poté
dotahovat $roub tak dlouho nez se
drzadlo dale neposouva. Pfi jizdé po
schodech je na drzadlo stejné vyvijena
pouze mala sila. Pouze pfi naklanéni
schodolezu je na drzadlo vyvijen vyssi
tlak. K uvolnéni Sroubu postacuje jeho
povoleni a drzadlo je pfipraveno Kk
polohovani. K vymezeni vile slouzi druhy
skryty Sroub, ktery je sou€asné Sroubem
bezpecnostnim a se kterym smi
manipulovat pouze proskoleny technik.
Proto nema smysl $roub Uplné povolovat,
pfedem nastavena vile se tim nijak
neovlivni. PFiblizné po tfech otackach je
Sroub blokovan, aby nedoslo k jeho ztraté.

Upozornéni 1: Jestlize Sroub nelze vice uvolnit, je uz zrejmé zcela vySroubovan.. V tomto
pripadé se ujistéte, zda lze posunovat drZadlo, pfipadné zda je vidét ¢ast zavitu mezi
Sroubem a drZzadlem.

Upozornéni 2: pro nastaveni vySky drzadla plati nasledujici zékladni pravidlo: vrchni hrana
drzadla (na které se nachdzi pfepina¢ nahoru/doli) ma byt priblizné ve vysSce ramen
doprovodné osoby.
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5 Uvedeni do provozu

5.1 Zvedaci jednotka, baterie a drzadlo

Uvedeni pristroje do pohybu sestava z
t&chto nasledujicich krokd: (1)

1. Umistéte baterii (vybranim smérem
k patici) na ¢ervenohnédé kontakty
zvedaci jednotky (Foto 1).

2. Sloupek drzadla zasurite do patice
na zvedacim zafizeni (Foto 2).
Drzadlo zamacknout tak hluboko
do patice, az se zvedne paka
nahofe na ovladacim panelu (Foto
3).

3. Pakovy Sroub pevné utahnout smérem doprava.
4. Hlavnim vypinaCem zapnout pfistroj ( Led dioda sviti zelené).

5. Zvolit rychlost pohybu: I-1I-111

21



6. Provést test brzd (viz 9.4).

7. Pouze pro poucdené uZivatele: predvoleny reZim pohybu po jednom
schodu eventuelné piepnout do rezimu trvalého chodu tlacitkem €.3.

Pokyn:

Bezpeénostni $roub tlaci pruZinu na patici. Tato konstrukce je spolehlivejsi, protoZe pruZina
tlagi sloupek nahoru i v pfipadé, Ze Sroub je malo nebo vibec dotaZzen.. Tim dojde k
prerueni el. spojeni s oviadacim panelem a pfistroj neni mozné znovu zapnout.PruZina sice
neni schopna sloupek za kazdych okolnosti tlacit nahoru, ale jestlize neni, nebo je $patne
bezp. $roub dotaZen, postacuje pouze lehky pohyb sloupkem aby se spojeni prerusilo a
pristroj se nedal pouZit.

5.1.1 Nastaveni vysky drzadla
Pro nastaveni vy$ky drzadla plati nasledujici pravidlo: vrchni hrana drZzadla(kde se

nachazi prepina¢ sméru pohybu)by méla byt v trovni ramen doprovazejici osoby (viz
téz 4.3).

5.1.2 Opérka hlavy

U v8ech modell je mozZnost namontovat opérku hlavy.
Montaz je jednoducha: dvé pochromované ty¢e opérky vsunout do odpovidajicich
otvoril.a zasunout smé&rem dolll. Vy$ku Ize jednoduse ménit podle potieby
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5.2 RozsSifené uvedeni do provozu podle modelu
schodolezu

Nejvyssi prioritou pfi pouZivani schodolezu je bezpenost prepravované
Dodrzujte proto uvedené bezpecnostni pokyny a doporuceni pro pouzivani pfistroje.
Nasledujici body se vénuji vyjime&nym situacim, jez mohou nastat:

V pfipadé, Ze transportovana osoba se neciti dobfe a stéZuje si na nepohodli,
ukoncete pohyb a vénuijte se ji.

e Voziékafi trpi obecné problémy se zady, proto doporu¢ujeme uZit nizsi
rychlost pohybu.

o K zajidténi spravné polohy hlavy pfi naklapéni béhem pohybu schodolezu se
doporucuje pouzit opérku.

e Transportovana osoba by se méla béhem pohybu schodolezu nachazet v
uvolnéném a klidném. Je nutné se vyhnout trhavym pohybim béhem jizdy.

5.2.1 Polohy sedadla modelu Liftkar PT-S a PT-Outdoor

U modeld s vlastnim sedadlem PT-S a PT-Outdoor je potfeba sedadlo vytahnout
nahoru.. Diky nliZkové konstrukci je pfistroj pfipraven ihned k provozu.

Ke sloZeni sedadla je nutno pouzit knofliky na stranach nizkového mechanismu a
vozik je pfipraven k transportu (Foto 1, 2 a 3).

rychlosti) (Foto 4).
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5.2.2 Preprava invalidnich vozikl — Liftkar PT-universal (vSeobecné
informace)

Liftkar PT-Universal miZe piepravovat vdechny typy invalidnich voziki az do Sife
495 mm (méfeno na zadni strané voziku) bez jakychkoliv adaptérd

Rozchod kol invalidniho voziku nesmi piekroCit 730 mm (méfeno na vnéjsich
stranach kolec¢ek).

Upozornéni 1: Je pouze nutné pfipadnou sklopnou opérku na nohy vytahnou nahoru nebo
odebrat. U voziki s pevnou opérkou je nutné ji piedélat na odnimatelnou nebo sklopnou.

Pied uvedenim do provozu postupujeme takto :

Zvedaci zafizeni, baterii a Drzadlo sestavit dle kapitoly 5.1.

RozloZit boéni zarazky (Foto 5, dil A)

Vyklopné dily vytahnout nahoru (Foto 5, dil B)

Nastavte vyklopné dily na odpovidajici rozchod kol

Zkontrolujte, zda jsou svorky (drzici vozik na zadni casti) spravne
namontovany na sloupek. Vpiedu jsou nalepky se Sipkami ukazujicimi nahoru.

Upozornéni 2: Svorky jsou mirné stisknuté viastni vahou, aby nemohly sjet samovolne dold
pred naloZenim voziku. Pro posunuti po sloupku je nutné svorky zvednout smérem
nahoru.(Foto 6 — 7, viz nize).
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Upozornéni 3: Jestlize je svorka namontovéna dodatecné, je nutné davat pozor na to, aby
byly kluzné casti pripevnény tak, Ze vznikne dostatecna vile pro posun svorky po bocnich
kolejnicich na sloupku. Pro nasazeni svorek je nutné pripadné namontované opérky hlavy
sejmout.

Upozornéni 4: Davejte pozor zda jsou brzdy voziku dobfe sefizeny. Piedevsim u voziku
bez obsluhy (s velkymi koly) je nutné dbéat zvysSené opatrnosti a zkontrolovat tcinnost brzd
pfi transportu pomoci Liftkar PT-universal
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5.2.3 Nalozeni samoobsluzného voziku (PT-Universal)

Najedte opatrné k najezdim

(ne na ng)

e

Roztahnéte svorky od sebe

r

@ motoru: PT naklonit vpfed tak, aby \
svorka byla na drovni opéradla

L
8

@rku na obou stranach zachytit za
opéradlo a zajistit

k |

mastavit opérku hlavy)

v

s motorem: zvednout pomalu nahoru, ai\
bude mozno zalozit svorku

svorku na obou stranach zachytit za
opéradlo a zajistit

vratit zvedaci zafizeni do zakladni polohy

pokracovani
Strana 27

\
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* Pokracovani ze
strany 26

N

v v

Schodolez pfitahnout dozadu \ Schodolez pfitahnout dozadu a zaroveri
nasunout na spodni ramena

N

{ozik obé&ma rukama nasunout na
spodni ramen

. 4
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5.2.4 Nalozeni transportniho voziku (PT-Universal)

@ztéhnout svorky a
najet na spodni
ramena

<

v

bez motodu: PT dopfedu
nahnout, aby se mohly
pripevnit svorky

@rky oboustrané nasadit Q

opéradlo a zajistit otoCnym
knoflikem

mastavit opérku hlavy)

@otorem: zvednout pomalm

nahoru, az bude mozno
pfipevnit svorku

|
@)rky oboustrané nasadit nh

opéradlo a zajistit oto€nym
knoflikem

k I

mastavit opérku hlavy) \

&

(Vratit zvedaci zafizeni do
zakladni polohy

\ I
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5.2.5 Vylozeni invalidniho voziku (PT-Universal)

/—

Schodolez naklonit

dopredu aby predni
kolecka voziku staly
na podlaze

jednou rukou tlacit
schodolez dopfedu,
druhou rukou uvolnit
svorku

B

zopakovat na druhé
strané

Schodolez naklonit zpét
dozadu

<

.

Odbrzdit a odjet

N
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5.2.6 Vylozeni voziku (PT-Universal)

@

Schodolez naklonit
dopredu aby predni
kole¢ka voziku staly--
na podlaze

L

/

jednou rukou tlacit
schodolez dopredu,
druhou rukou uvolnit
svorku

N

zopakovat na druhé
strané

Schodolez naklonit zg:
dozadu

%

Odbrzdit a odjet
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5.2.7 Nakladani voziku u Liftkaru PT-Plus a PT-Adapt

U obou modell je nutné na zvedaci zafizeni upevnit pfipojovaci adaptér. (U modelu
PT-Plus jsou pripojovaci adaptéry jiz soucasti dodaného voziku je nutné ho pouze
zavésit na zvedaci zarizeni).

U modelu Adapt musi pfipojovaci adaptér zakaznikovi namontovat odborny servis.
Na tyto pfipojovaci adaptéry se hodi kovové trny, které jsou na bocich zvedaciho
zafizeni.

Nasazeni voziku na schodolez:

1. Zabrzdit kole¢ka u voziku

2. Liftkarem PT najet co nejpfesnéji
pod vozik a spodni kovové trny
zasunout do spodni ¢asti adaptéru.
(Foto 3, Sipka A a Foto 4).

Upozornéni 1: Zvedaci zarizeni s pomocnymi koleCky je nutné zasunout co nejpresnéji
mezi kola voziku tak, aby pomocna koleCka se nedotykala zemé (k tomu dojde
automaticky, pokud je zvedaci zafizeni zablokovano v rezimu pohybu po jednom
schodu, viz téZ 4.1.3)
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Upozornéni 2: Jestlize byl vozik sloZeny pro transport, je nutné dbat na to, aby byl
dokonale rozlozen. O tom se presvédéime silnym tlakem na sedétko. Jinak se muZe
stét, Ze zvedaci zafizeni nebude mozné zasunout mezi adaptéry.

sv v

3. Zaradit nejnizsi rychlost stoupani (viz také 4.1.2)

4. Pomoci prepinate  nahoru/doll
pomalu popojet zvedacim zafizenim
smérem nahoru, az se horni ocelove
trny zasunou do vidlici na adaptéru.
(Foto 4).

5. Horni ocelové trny zafixujeme ve
vidlicich zajistovacim Sroubem.
(Foto 95).

6. Pokud chcete pokragovat v jizdé bez schodolezu, spustte jej zpét do zakladni
pozice pomoci tlacitka dolu.
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7.

Pokud chcete pokradovat jizdou po schodech, zmacknéte tlaCitko nahoru.
Cely mechanismus se nadzvedne a tim zvedne ze zemé i kola voziku.. Po
uvolnéni brzdy musite odmontovat kola (jinak hrozi nebezpeci padu) a upevnit
je do predem pfipravenych otvorli na adaptéru. (Foto 6 - 7). PouZitim tlacitka
dolli se vrati cely mechanismus do zakladni polohy a dale bude pouzivat uz
pouze koletka schodolezu. Tim je mechanismus pfipraven pro jizdu po
schodech..

Upozornéni 3: Jestlize jsou odmontovana kola voziku, je moZné po roviné pouZivat také
kole¢ka schodolezu. Jizdni viastnosti nejsou ovéem srovnatelné s jizdou na velkych
kolech voziku ProtoZe kolecka nejsou schopna piekonavat vySsi terénni nerovnosti neZ
15 mm, doporucuje se s vozikem couvat.

5.2.8 Sejmuti voziku ze schodolezu

1.

K sejmuti voziku ze schodolezu uZijte opét tlacitko nahoru. Cely mechanismus
se nadzvedne, aby bylo mozno znovu nasadit velkd kola voziku. (je nutno
pouZit nejnizsi rychlost zvedani)

Nasadte znovu velka kola voziku a nezapomeiite je zabrzdit, aby nedoslo ke
sjeti voziku.

Nyni mGzete uvolnit zajistovaci $roub na hornich vidlicich adapteru.

Pomoci tlagitka dolii sjedte zvedacim zafizenim do zakladni polohy.
Mechanismus schodolezu se uvolni z hornich vidlic na adaptéru a je mozné
schodolez odejmout.
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6 Jizda po schodech

6.1 VSeobecné pokyny pro jizdu po schodech

e Obsluhovat schodolez smé&ji pouze k tomuto Ucelu vySkoleni lidé, ktefi se
nejdfive ugi jezdit se schodolezem bez pfevazené osoby a poté s mensi
zatézi, napt. 20ti litrovych kanystrem vody. Uéte se tak dlouho, az nebudete
délat zadné chyby..Udte se také v rezimu stalého pohybu, ale az po delsi
zkugenosti s prepravou osob v rezimu po jednotlivych schodech.

e U modeltl PT-Adapt a PT-PLUS je nutno odmontovat velka kola voziku, jinak
hrozi nebezpedi padu! U modelu PT-PLUS mohou byt kola béhem transportu
zasazeny do nejvySe poloZeného otvoru na adaptéru. Pokuste se podepfit
madlo o boky, nohu nebo bficho (viz také 6.2). To Vam pomuze udrZet vozik v
rovnovaze. Pomoci paZi a rukou zajistéte, aby se vozik nepfeklopil dopredu..
Osvojite-li si tento zpUsob jizdy, uSetfite mnoho energie. Presto vzdy drzte
vozik alespoii jednou rukou za madlo, i v pfipadé, Ze vaha spociva na Vasem
téle.

e K naklapéni schodolezu je vhodnéj$i pouzivat spiSe horni vodorovné drzadlo.
Proto doporugujeme drzet schodolez vzdy jednou rukou nahofe za vodorovné
drzadlo a druhou rukou na drzadle s ovladacimi tlacitky (vpravo nebo vlevo).

e Pokud ma pacient problémy se zady, doporu€uje se sniZit rychlost pohybu
Pohyb schodolezu je potom plynulejsi.

e Z divodu pohodli pfi naklapéni voziku se doporuéuje pouZivat opérku hlavy,
ktera je dostupna jako pfisluenstvi a snadno se pfipeviuje (viz take 5.1.2).

o V&tdinou je mozné sjet celé schody najednou. Jestlize je nutné jizdu
prerusovat, miZete schodolez poloZit na schodiste. Bezpecnostni brzda
zamezi sjeti schodolezu ze schodu.

e Pred kazdou jizdou vyzkous$ejte zda funguiji brzdy. (viz 9.4)
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6.2 Jizda smérem nahoru

1. Nastavte si drzadlo na pozadovanou vysku (viz 5.1.1 a 4.3)

2. Zapnéte schodolez hlavnim vypinacem.

dukladném tréninku).

4. Naklonte schodolez k sobé az do
rovnovazné polohy.

Upozornéni 1: DrZte schodolez vZdy jednou rukou
nahore za vodorovné drZadlo a druhou rukou na
drzadle s oviadacimi tlacCitky (vpravo nebo vievo ).
Pravaci obycejné ovladaji tlaCitka pravou rukou,
levaci naopak. (Foto 1)

5. Dojedte pozpatku ke schodisti, stoupnéte si
na druhy nebo tfeti schod, pfipadné jednou
nohou na druhy a druhou na tfeti schod.
Télo mirné zaklofte vzad a drzadlo si
opfete o télo (Foto 2). KoleCka zvedaciho
zafizeni musi byt pfirazeny tésné k prvnimu
schodul!

6. Zmacknéte tlaCitko se Sipkou sméfujici k
Vam. Myslete pfitom na to, Ze jednu ruku
musite mit stale na drzadle a druhou rukou
ovladate tlacitka.
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7. Liftkar PT se nadzvedne a vy ucitite lehky tlak smé&rem dopfedu, ktery se po
chvili redukuje a pfi dosaZzeni nejvy$siho bodu se rovnovaha vyrovna. Po
dosazeni nejvy$siho bodu se schodolez vraci zpatky doli az dosedne na
koletka na vy$8im schodu. Béhem pohybu musite drZet tlaCitko stale
zmadknuté dokud se pohyb automaticky nezastavi..

Upozornéni 2: Pii pohybu schodolezu smérem dold, krétce po dosednuti na dalSi schod,
vznika z divodu zmény zatéze tlak smérem dozadu, tedy ve sméru obsluhy. Pokuste se
tento tlak omezit opfenim o boky nebo o nohu. Tim udrZujete rovnovahu vahou celého
téla. Paze a ruce musi pristroj jistit tak, aby nemohl prepadnout vpred. Po zviadnuti
obsluhy se vydej energie znatelné snizi. Jesté jedno upozornéni: jedna ruka musi byt
vZdy na drzadle, i kdyZ vaha pfistroje spociva na vasem téle!

8. Nyni mlzete schodolez posunout k paté dalSiho schodu a cely postup
zopakovat.

9. Na poslednich schodech schodisté se drzadlo
dostava stale vySe. V uzkém prostoru na
malych podestach neni vzdy mozné rovnovahu
udrZet, protoZze mate malo mista za sebou.
Abyste mohli zato€it, musite schodolez vyklonit
z rovnovahy smérem dopfedu, ¢imZ vznikne
tlak smérem vpied. V takovych situacich
doporu¢ujeme vzit madlo do podpazi (Foto 3),
nebo zaklinit loket pod horni madlo (Foto 4).
Potom vyuZijete pevného drZzeni a mulZete
schodolez pfriblizit Uplné k sobé. Pak
potiebujete minimum mista pro otoCeni a dalsi
pohyb.
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6.3 Jizda smérem dolu

Pri jizdé smérem dolt je upozornéni 2 vztahujici se k vyuZiti madla snad jeste

dalezitéjsi, neZ pfi jizdé nahoru. KdyzZ totiz zvedaci zafizeni dosedne na niz8i schod,
dojde k trhavému pohybu smérem doll. Jestlize vaha doprovazejici osoby spociva
na madle, nebude trhavy pohyb pro osobu piepravovanou tolik znatelny. Kromé toho
pii tomto stylu nenamahate témér vilbec paze a ruce. (Foto 1 a 2)

K pohybu doll plati stejna pravidla 1-4:

1. Nastavte si drzadlo na pozadovanou vysku (viz 5.1.17 a 4.3)
2. Zapnéte schodolez hlavnim vypinacem

3. Zafadte nejniz8i rychlost pohybu — stupefi |. (Vy$Si stupen zvolte az po
dukladném tréninku).

4. Naklonte schodolez k sobé az do
rovnovazné polohy.

Upozornéni 1: Drzte schodolez vidy jednou rukou
nahofe za vodorovné drZadlo a druhou rukou na
drzadle s ovladacimi tlacitky (vpravo nebo vlevo ).
Pravéci obycejné ovladaji tlacitka pravou rukou, levaci
naopak. (Foto 1)
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5. Jedte pomalu na hranu schodu az
brzda zastavi automaticky pohyb.
(Foto 3). Nyni zmacknéte na drzadle
tladitko vpred (Sipka ukazuje dopredu).
Myslete pfitom na to, Ze jednu ruku
musite mit stale na drZadle a druhou
rukou ovladate tladitka.

6. Zvedaci zafizeni s pomocnymi koleCky se pohybuje smérem k niz§imu
schodu. Az zvedaci zafizeni dosedne, schodolez se nadzvedne (podle vysky
schodu), posune se smérem dopfedu, a pfistroj pomalu a kontrolované
dosedne a automaticky se zastavi v neutrdini pozici (v reZimu po jednom
schodu).

7. Nyni dojedte schodolezem k hrané dal$iho schodu a postup zopakujte.

6.4 Jizda po tocitych schodech

Pri jizdé po toCitych schodech prosim dodrzujte toto:

e P¥ijizdé nahoru zadinejte na vnéjSi strané schodisté

e P¥ijizdé smé&rem doll zadinejte na vnitfni strané.

6.5 Liftkar PT mlzete polozit na schody

V pfipadé nouze je mozné polozit
schodolez na schody. samocinna
brzda zabranuje samovolnemu sjeti
schodolezu.. Pfesto je z hlediska
bezpetnosti dobré, nenechavat
prepravovanou osobu delSi dobu o
samoté.
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7 Jizda po rampé

Pfi jizd& po rampé muizZete pro vy$si bezpecnost pouZit schodovou brzdu.

7.1 Jizda smérem dolt

Pfi jizdé smérem doll tlate schodolez pfed sebou. Schodovou brzdu uvedete v
ginnost naklon&nim schodolezu smérem k sobé.

7.2 Jizda smérem nahoru

Pro jizdu smé&rem nahoru je nutno schodolez tahnout za sebou. Schodovou brzdu
uvedete v ¢innost naklon&nim schodolezu smérem k sobe.

Upozornéni: Prilisnym naklonénim schodolezu vzad ho muZete vyvést z rovnovahy.
Doporudujeme vam posunout drzadlo do vy3si polohy. V zavislosti na vaze prepravované
osoby, sklonu a délce rampy se doporucuje jisteni druhou osobou.

8 Nabijeni baterie

Olovéné akumulatory uvnitf baterie jsou bezidZbové a neprodySné s moznosti
opétovného nabiti. Jejich Zivotnost zavisi na poctu nabijecich cyklu.

= Zabrante Uplnému vybiti baterii. Nabijejte baterie co nejcastéji.

= Olovéné akumulatory podiéhaji tzv. samovolnému vybijeni. Proto baterie pfi
del$im nez 3 tydennim nepouzivani znovu nabijte

= Nabijeéka odpoji baterii automaticky od sité pfi dosazeni plného nabiti,
pretizeni baterie proto neni mozne.

= Nenechavejte baterii nikdy ve vybittm nebo polovybitem stavu. Po pouziti ji
vzdy ihned nabijte.

= Pokud se pfesto na baterii objevi néjaka vada, je mozné ji vymenit v kazdém
dobfe vybaveném servisu. Pouzité olovéné akumulatory jsou zcela
recyklovatelné a nejsou nebezpetnym odpadem.

= Optimalni teplota pro nabijeni lezi mezi 20 — 25° C. Vy$8i nebo nizsi teplota
zmensuje kapacitu baterie.
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8.1 Sitova nabijecka

Velice jednoducha obsluha diky 2 stupriove
automatice a digitalnimu méfeni. Prvni
stupenn — rychlonabijeni, druhy stupen -
udrzovaci nabijeni. Kontrola stavu nabijeni
diky LED diodam na pfistroji. Be&hem
nabijeni mate informace o stavu kapacity
akumulatoru. Proto je dobré se pied jizdou
jesté presvédcit, zda je baterie pIné nabita.
Ukazuje-li pfistroj, Ze je baterie nabita,
znamena to, Ze akumulator je nabity
minimalné z 90% .

Stav nabiti baterie ukazuje ¢ervena LED dioda:

o KdyzZ stale Cervené sviti, nachazi se baterie v prvnim ry ijecim stupni.
Stav nabiti je mezi 30 a 80 %.

e Blika-li pomalu, nachazi se v reZzimu udrzovaciho nabijeni. Stav nabiti je mezi
80 a 100 %

e Jestlize dioda blika velice rychle, byla baterie pfili§ vybita a je naprosto
prazdna. V normainim pfipadé mizete nabijeCkou ,zdravou® baterii znovu
ozivit a po uréittm Case se zapne rychlonabijeci rezim, pficemz dioda se
rozsviti ¢erven&. Témto stavim Uplného vybiti baterie se snazte vyvarovat,
protoZe citelné zkracuji zivotnost.

Toto Uplné vybiti vznikne pouze tehdy, kdyz se baterie pravidelné nenabiji a
nemuze se proto dostatecné zotavit.

8.1.1 Technicka data

Sitové napéti (50/60 Hz, +/-15 %) 100-240 V stf
Vykon (vstupni) 36 W
Nabijeci napéti 24V ss
Nabijeci proud 1,0A

Stupen ochrany IP40
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8.1.2 Bezpednostni pokyny

e Chrarite pfed vihkosti
o Nabijejte pouze v dobfe vétranych mistnostech
o Nevytahujte zastrcku z elektrické zasuvky za kabel

8.1.3 Moznosti pouziti

- Nabije¢ka je uréena vyhradné k nabijeni olovénych akumulatorii s tekutym,
gelovym elektrolytem (ktery je pouZit u schodolezu Liftkar PT)
- Nabijeni jinych baterii, jako napf. NiCd, NiMH, je zakazano

8.2 Nabijecka do auta

Taktéz velmi vykonna diky 3-stupriové automatice a digitalni regulaci. Prvni stupen je
rychlonabijeni, druhy stuper udrzovaci nabijeni. Kromé toho je diky 3-stupnove
automatice lépe rozpoznatelné, ve jakém stavu nabijeni se baterie nachazi.

Diky riznobarevnym LED dioddm mate pfesnou kontrolu nad tim, v jaké fazi se
nabijeni pravé nachazi (vyska barevného sloupce udava, jak je baterie nabita).

8.2.1 Technicka data

Vstupni napéti 12 -30Vss
PFikon naprazdno ' cca. 2 W
Pfikon udrzovaciho nabijeni cca.5 W
Jmenovity vykon cca. 50 W
Nabijeci napéti 24V DC
Nabijeci proud pfi 230 V / 50 Hz cca. 1,3A
Stupen ochrany IP 30
Bezpedénostni automatické odpojeni po 33h
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8.2.2 Bezpecnostni pokyny
e Chraiite pred vlhkosti

o Nabijejte pouze v dobfe vétranych mistnostech
o Nevytahuijte zastréku z elektrické zasuvky za kabel

8.2.3 Moznosti pouziti
- Nabijeka je uréena vyhradné k nabijeni olovénych akumulatoru s tekutym,

gelovitym elektrolytem (ktery je pouzit u schodolezu Liftkar PT)
- Nabijeni jinych baterii, jako napf. NiCd, NiMH, je zakazano

8.3 Zapojeni nabijecky

Baterii je mozno nabijet samostatné nebo pfimo na schodolezu (viz dva obrazky
nize). Pokud je baterie nabijena, schodolez neni mozno zapnout

V piipadé, Ze nabijite baterii pfimo na schodolezu, musite pred zapnutim pfistroje
vytahnout nabije¢ku ze zasuvky

8.4 Oznaceni nabije¢ek znaékou CE

Nabijecky spliuji v8echny pozadavky nizkonapétovych a elektromagnetickych
smérnic a jsou proto opatfeny znackou CE.

e
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9.1

Udrzba, ¢isténi a doprava

Udrzba

Schodolez Liftkar PT je vyrobek s dlouhou Zivotnosti a je nenarony na
obsluhu.

Pfesto se doporuéuje provést kazdy druhy rok dikladnou kontrolu vSech Casti
autorizovanym servisnim technikem.

9.2 Cisténi

Nase zasada zni: S Cistym pfistrojem to jde Iépe. K &iSténi postacCi bezné
domaAci &istici prostiedky. Prosime nedistit Zzadnymi vysokotlakymi zafizenimi!
Je dllezité, aby kola — véetné rafkl a pneumatik — nebyla $pinava a
zamasténad, jinak neni mozno garantovat brzdny ucinek

Material pneumatik je velmi kvalitni polyuretan a nejlépe se da odmastit Cistym
lihem nebo CistiCem brzd.

9.3 Baterie

Také baterie potiebuje urcitou péci a musi byt stale v nabitém stavu. Hluboké
vybiti baterii zkracuje jejich Zivotnost. Olovéné akumulatory si udrzuji dlouhou
Zivotnost, pokud je co nejdfive po pouZiti opét nabijete. Proto je po kazdém
pouziti ihned znovu pfipojte na nabijecku (vice v kapitole Nabijeni baterie).

9.4 Brzdy

Brzdny uginek je dllezity a proto doporuujeme brzdové dily a rafky
pravidelné kontrolovat a také cistit. Brzdny ucinek se nejlépe a nejbezpecnéji
vyzkous$i, kdyZz schodolez naklonite do extrémné Sikmé polohy smérem vzad
(LED dioda se Cervené rozsviti). V této poloze neni mozné se schodolezem
pohnout vpfed ani pfi pouziti velké sily. Testujte kazdé kolo zvlast
(naklonénim schodolezu napravo a nalevo, aby se vzdy dotykalo zemé jenom
jedno kolo. Pokud v této poloze brzdy nefunguji vibec nebo S$patng,
kontaktujte prosim autorizovaného servisniho technika.
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9.5 Nahradni dily a opravy

Nami autorizovany servisni technik ma vSechny potrebné specialni nastroje,
nahradni dily a technické vykresy. V pfipadé nutnosti nahlé opravy kontaktujte
svého prodejce nebo oficialniho dovozce. Va$ schodolez uvedeme zpét do
provozu v co nejkrat§im mozném Case

9.6 Transport

Schodolez Liftkar PT je rozloZitelny na tii dily (baterie, zvedaci jednotka,
drzadlo) a mizZe se prepravovat v rozloZzeném stavu nebo vecelku. V kazdém
pfipadé je nutno ho v auté dobfe zajistit.

9.7 Zneskodnéni odpadu

Schodolez Liftkar PT je produkt s dlouhou Zivotnosti. Po ukonceni doby
Zivotnosti je nutné jednotlivé ¢asti schodolezu fadné zneskodnit. Dbejte
pfitom na spravné rozdéleni jednotlivych materiald podle znaCek na
jednotlivych dilech.

Schodolez neobsahuje zadné nebezpecné latky a je pineé recyklovatelny.
Elektronické plo$né spoje a baterie musi byt odevzdany do sbérneho dvora.

Baterie se nesmi vyhazovat do komunalniho odpadul!

Vyrobce se zavazuje pfevzit vSechny naklady spojené s likvidaci vyfazeného
schodolezu oproti kupni smlouvé.

9.8 Opakované pouziti / pfedani

Nez predate schodolez k dalSimu uZivani je nutné provést celkovou
bezpeénostni technickou kontrolu autorizovanym technikem, vcetné vycisténi
pristroje podle pokynt vyrobce.

Dal§iho uzivatele je nutné prokazatelné proskolit v obsluze schodolezu.

44



10 Pomoc pri zavadach

11

11.1

Zavada: LED dioda sviti Cervené a pfistroj nejde zapnout
Pri¢ina: Schodolez je pfili§ naklonén a polohovy spina¢ zabraruje zapnuti.

Zavada: Pristroj se neda zapnout hlavnim vypinacem, ackoli je drzadlo
nasazeno.

Pri¢ina: Pakovy $roub neni dostate¢né dotaZen, nebo je drZzadlo namontovano
otocené o 180° .

Zavada: Zvedaci jednotkou nelze volné popojizdét, kola se stale pfibrzduji.

Prigina:: Podpé&rna kola zvedaci jednotky nejsou ve své neutralni poloze. V
rezimu po jednom schodu stisknéte a drzte tlagitko nahoru/dold dokud se
zvedaci jednotka automaticky nezastavi v neutralni poloze (viz také 4.1.3).

Zaruky a ruceni

Zaruka

Zaruéni doba pro zvedaci jednotku a drzadlo u v8ech modelii schodolezl
Liftkar PT je 36 mé&sicl. Zaru¢ni doba pro baterii je 6 mésict. Zaru¢ni doba
zacina dnem predani zakaznikovi.

Vyluky ze zaruky:

= opotiebovani b&Znym provozem

= 3kody vzniklé nespravnym pouzivanim
» neodborné zasahy do pfistroje

= zavady vzniklé chybnym zachazenim a nedodrzovanim navodu k pouZiti,
nehody, $kody vzniklé nedbalosti, ohném, vodou a zasahem vy$si moci.

45



11.2

11.3

11.4

Ruceni
SANO Transportgerdte GmbH jako vyrobce neruCi za event. Skody na
LIFTKARU PT, jestlize:

* LIFTKAR PT byl neodborné pouzivan.

* LIFTKAR PT nebyl pravidelné servisovan a udrzovan nami autorizovanym
technikem.

* nebyly dodrzovany pokyny tohoto navodu k pouZiti.
* byly na schodolez namontovany cizi soucastky.
*  byly odmontovany originalni dily.

Kontakty na autorizované servisni techniky jsou k dispozici u oficialniho
dovozce.

Prohlaseni o shodé

Firma SANO Transportgerate GmbH zodpovida za to, ze modely
( € schodolezu LIFTKAR odpovidaji zakladnim pozadavkum:

- smérnice EU pro vyrobky pro zdravotnictvi 93/42/EWG, dodatek |.
- smérnice 89/366/EWG o elektromagnetické toleranci

- smérnice EU pro pfistroje 98/37/EG, dodatek IIA o narocich na bezpecnost
a ochranu zdravi

Pfi jakékoli zméné& na pfistroji, kterd nebude konzultovana s vyrobcem
pozbyva toto prohlaseni platnosti.

Dal$i zvlastni pouzité normy:

ISO 7176-23 Pozadavky a zkou$ky pro pfistroje s doprovodem uréene
k prekonani schodl

EN 12182 Technické pomlicky pro osoby s postizenim — Obecné
pozadavky a zkuSebni postupy

DIN EN ISO 14971 Analyza rizikovosti

- me——"

Ing. Jochum Bj rma, jednatel spolecnosti

Patentova ochrana

Systém pohybu po schodech je chranén mezinarodnimi patentovymi
prihlaskami v Evropé, USA a Japonsku. Také drzadlo pfistroje dvojnasobné
patentové chranéno. DalSi patent je nahlaSen pro systém nakladani
invalidniho voziku u modelu Universal.

46



